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Boiler 
WAH500Si 
Boiler 


WAH500Si 
835-0568 


Inhoud 
L 
500 
L 
Contenu 
Max.werkdruk boiler 
bar 
10 
bar 
Pression max. boiler 
Max.werkdruk spiraal 
bar 
40 
bar 
Pression max. échangeur 
Max. temperatuur boiler 
°C 
95 
°C 
Température max. boiler 
Materiaal tank 
EN1.4521 
Matérial boiler 
Materiaal wisselaar 
EN1.4521 
Température max. boiler 
Anode 
neen/non 
Anode 
Vermogen el.element 
kW 
2 
kW 
Température max. boiler 


Hoogte (incl. isolatie) 
mm 
1902 
mm 
Hauteur (isolation inclus) 
Kantelhoogte (incl. isolatie) 
mm 
2062 
mm 
Hteur diagonal (isolation incl) 
Breedte (incl. isolatie) 
mm 
915 
mm 
Largeur (isolation inclus) 
Gewicht (leeg) 
kg 
102 
kg 
Poids (vide) 


SWW 
" 
1" (M) 
" 
ECS 
CV 
" 
1" (M) 
" 
CC 
Meetsondes 
" 
2x 1/2 
" 
Sondes 
Ringleiding 
" 
3/4 (F) 
" 
Boucle d'eau 
Elektrisch element 
" 
1 1/2 (F) 
" 
Chauffage electrique 


Isolatielaag 1 (vast) 
EPS 
Matériel Isolation 1 
Dikte 
mm 
50 
mm 
Epaisseur 
Isolatielaag 2 (demontabel) 
Fleece 
Matériel Isolation 2 
Dikte 
mm 
80 
mm 
Epaisseur 
Mantel 
PVC 
Manteau 
Kleur 
Grijs/Gris 
Couleur 
R-waarde 
m²K/W 
3,5 
m²K/W 
Valeur R 
Stilstandsverlies 
kW/24h 
3,09 
kW/24h 
Pertes thermiques 


Spiraaloppervlakte 
m² 
3,7 
m² 
Surface 
Vermogen bij 60°C 
kW 
47/55 
kW 
Puissance 60°C 
Debiet nom/max 
l/h 
2000/3000 
l/h 
Débit nom/max 
Drukverlies 
mbar 
142/294 
mbar 
Perte de pression 


Debiet spiraal 
l/h 
2490 
l/h 
Débit échangeur 
Drukverlies 
mbar 
204 
mbar 
Perte de pression 


Spiraaloppervlakte 
m² 
1,32 
m² 
Surface 
Vermogen bij 80°C 
kW 
10,5 
kW 
Puissance 60°C 
Debiet 
l/h 
240 
l/h 
Débit nom/max 
Drukverlies 
mbar 
2 
mbar 
Perte de pression 


Boiler 
Type 
Type 
Boiler 
Fabriekscode 
Code de fabrication 


Technische 
gegevens 


Données 


techniques 


Afmetingen & 
gewicht 
Dimension & 
Poids 


Aansluitingen 
Connexions 


Wisselaar (Zon) 
Echangeur (Sol.) 


Isolatie 
Isolation 


Wisselaar (CV) 
Echangeur (CC) 
Verm. 50°C boiler en 
60°C CV in (DeltaT 5K) 
kW 
17 
kW 
Puissance 50°C boiler et 


60°C CC (delta T5°C) 
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Boiler 
WAH500Si 
Boiler 


Laadtijd 
(indicatief) 
Temps de 
charge (indicatif) 


Vermogen WP 
Primair debiet 
Laadtijd 


Puissance PAC 
Débit primaire 
Temps de charge 


5,00 
kW 
486 
l/h 
125 
min. 
6,00 
kW 
648 
l/h 
105 
min. 
8,00 
kW 
810 
l/h 
78 
min. 
10,00 
kW 
1086 
l/h 
63 
min. 
11,00 
kW 
1872 
l/h 
57 
min. 
14,00 
kW 
2340 
l/h 
57 
min. 
16,00 
kW 
2628 
l/h 
57 
min. 


Condities / conditions 
Buitentemperatuur / température extérieure 7°C 
Water van / Eau de 15°C => 45°C 


Afmetingen 
Dimensions 


A 
Koudwater In 
3/4" 
B 
CV uit 
1" 
C 
CV in 
1" 
D 
Elektro element 
1½" 
E 
Circulatie 
3/4" 
F 
Warmwater uit 
3/4" 
G 
Thermostaatbuis boven 
1/2" 
H 
Thermostaatbuis onder 
1/2" 
I 
Thermometer 
1/2" 
J 
Deksel 
K 
Solar In 
3/4" 
L 
Solar Uit 
3/4" 
M 
Solar sensor 
1/2" 


A 
Entrée eau froide 
3/4" 
B 
Sortie CC 
1" 
C 
Entrée CC 
1" 
D 
Résistance électrique 
1½" 
E 
Circulation 
3/4" 
F 
Sortie eau 
3/4" 
G 
Sonde haut 
1/2" 
H 
Sonde bas 
1/2" 
I 
Thermomètre 
1/2" 
K 
Solar entrée 
3/4" 
L 
Solar Sortie 
3/4" 
M 
Solar sonde 
1/2" 


WAH500Si 


1902 


915 
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